
一般密結タンクのフロート弁・密結パッキン選定

管理番号：00032-004(1/1)

   ※ ･･･ 今まで設置されていたフロート弁のオーバーフロー管長さよりも長い場合があります。
・上記オーバーフロー管長さ寸法はタンク底面からの参考寸法です。
測定の仕方により誤差が生じますので目安として下さい。
・掲載の交換部品品番は予告なく品番変更または廃番となる場合があります。

TF-811C（195）

TF-811C（240）

DTF-811C

DTF-810C

TF-810C

タンク外観
フタ品番確認

・タンクフタ裏番号
  ⇒T-510、-810、-810Z
・フタ形状
  ⇒フタが胴体よりも大きい

・タンクフタ裏番号
 ⇒上記以外 (T-881、-889等）
・フタ形状
 ⇒フタと胴体は面一

一般密結タンク

ｶｽｶﾃﾞｨｰﾅ・ｱﾒｰｼﾞｭ系

一般洋風密結タンクにてタンク・便器品番が分からない時の判断材料にお使い下さい。
対象品番 ： DT-810、DT-810Z、DT-810UZ、DT-811、DT-510、DT-511
                        T-810、T-810Z、T-810UZ、T-811、T-510、T-511

標準 = 440mm
大型 = 470mm
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タンク
防露付き？防露なし？

便器
サイズは？

フロートゴム玉
直径は？

φ65mm

302

ハンドル表示は？

この資料対象外になりま
す。タンク部の品番を再
度ご確認の上、INAX公式
HP「いいナビ」にて部
品展開図をご確認くださ
い。

フロート弁一式 密結パッキン
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「大」のみ

「大小」
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TF-810G-B

 
 
 

  A：内径φ45
  B：外径φ80

  A：内径φ45
  B：外径φ80

  A：内径φ45
  B：外径φ90

  A：内径φ56.5
  B：外径φ90

  A：内径φ56
  B：外径φ102

 1982年以前のC-18、
 C-18P用

 1982年以降のC-18S、
 C-18PU標準タイプ用

 ゴム製
 1982年以前のC-44S、
 C-54、C-44P用

 1982年以降のC-18S、
 C-18PU節水消音ﾀｲﾌﾟ用
 C-44S、C-44ST、
 C-45PU、C-54SU用
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TF-811C（225）
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廃番品

廃番品
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