
【INAX】

区分 品番 備考 開口寸法 天井カバー寸法 年代 代替品
単機能 175ｘ175～177角 223ｘ223 1985～1994
単機能 175ｘ175 254ｘ254 1989～1996
天井取付 150φ
天井取付 150φ 1995～1999
単機能 175ｘ175～177角 240ｘ240 1990～1992
壁取付 角穴加工、タイル・エコセラージュパネル用 1991～2002 なし
壁取付 角穴加工、Ｌパネル・鋼板壁用 現行品
単機能 175ｘ175 230ｘ230 1993～1995
自動換気扇 1995～1997
自動換気扇 1995～1997
単機能 175ｘ175 253.5ｘ253.5 1997～2012.03 UF-27Ａ ※１
天井・壁共用 2001～2003
天井・壁共用 2014.02～ 現行品
常時換気UH-2C、UH-3Cとセット 2003～ なし
常時換気 2003～2012.03 ※２
単機能 2012.04～
常時換気 2012.04～

1995～1999 天井交換必要 ※４
常時換気
常時・プラズマクラスター

355ｘ470 1992～1995 天井交換必要 ※４
350ｘ450 1997～1999 天井交換必要 ※４

３室用 2003～
３室用
常時換気 2001～
常時・プラズマクラスター 2004～

UFD-15シリーズ 200V常時換気
UFD-16シリーズ 常時換気
UFD-17シリーズ 200V常時換気

２室用
200V常時換気
200V常時・プラズマクラスター

1998～ 天井交換必要 ※４
【100V】UF-23Aとセット ※３ 1999～

【100V】UF-25Aとセット 2003～ 天井交換必要 ※４
【200V】UF-23Aとセット 2002～

【200V】UF-25Aとセット 2003～ 天井交換必要 ※４

※１．UF-27AはUF-23Aに比べ排気ダクトセンター芯が+26mm高くなりますので、ダクトの接続と高さ取り合い確認が必要です。
※２．UF-28AはUF-26Aに比べ排気ダクトセンター芯が+11.5mm高くなりますので、ダクトの接続と高さ取り合い確認が必要です。
※３．UH-2AとUF-23Aのセットの換気扇の代替品はUF-27Aになります。代替品の換気扇の場合はそのままリモコンでコントロールできます。（暖房機と連動で動きます） 
※４．開口寸法が変わるため、既存の天井が使えません。併せて天井交換が必要となります。

【サンウェーブ】

区分 品番 開口寸法 代替品

浴室暖房器
180×180
170×170
175×175

換気扇

換気乾燥機 410×285

換気乾燥機
360×360 なし

410×285温水式換気
乾燥暖房機

373ｘ459

345ｘ465

255ｘ405 318.5ｘ471換気乾燥暖房
システム

175ｘ175
250×250

253.5ｘ253.5 現行品

換気乾燥機

400ｘ300
※実際は天井補強Ｌアングル分あるため
端25mmﾌﾟﾗｽ

435ｘ370

285ｘ410

300ｘ400

285ｘ410

換気扇

120φ（１１６φ）

200ｘ200

260ｘ260 330ｘ330 なし

120φ 160ｘ160角型
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