
管理番号：00113-002(1/2)

自動水栓の「電池切れサイン /  確認方法」「電池寿命の目安」「電池の種類」

品名
　オートマージュ自動水栓
アクエナジー（発電機付）タイプ

AM-40
AM-41  

AM-130C型　
AM-130TC型

AM-160型

代表品番

　画像

 取扱説明書

　  電池

種類／品番

電池寿命

  の目安

電池切れサイン

       確認方法

機能部のランプが５秒間隔で点滅

電気エネルギーはニッカド充電池に充電

され、水栓の作動エネルギーとして使用

されます。足りないエネルギーをバック

アップ用乾電池（アルカリ単三乾電池 3

本）により補充します。乾電池は、使用

推奨期限（通常 2年）で交換してください。

専用リチウム電池（品番：A-4305）

注）電池表示ラベルに FDK 株式会

社　製品品番：A-4305 表記は INAX

品番も A-4305 です。

アルカリ単 3乾電池３本

　バックアップ用

電池の交換方法やその他の情報は

「取扱説明書」をご確認ください。

取扱説明書はこちら

※電池はこちらからでも購入できます。 ご購入はこちら

電池の交換方法やその他の情報は

「取扱説明書」をご確認ください。

取扱説明書はこちら

電池の交換方法やその他の情報は

「取扱説明書」をご確認ください。

取扱説明書はこちら

電池の交換方法やその他の情報は

「取扱説明書」をご確認ください。

取扱説明書はこちら

電池の交換方法やその他の情報は

「取扱説明書」をご確認ください。

取扱説明書はこちら

AM-90 / AM-90K　
AM-91 / AM-91K

AM-140C型
AM-140TC型　　　　　

　オートマージュ e自動水栓
アクエナジー（発電機付）タイプ

   オートマージュG自動水栓
アクエナジー（発電機付）タイプ

  オートマージュ C自動水栓
アクエナジー（発電機付）タイプ

　　取替用オートマージュ
                   乾電池タイプ　

機能本体部前部の電池チェック

ボタンを押して、赤色 LEDが点

灯すれば使用可能点灯しない場

合は、専用リチウム電池を交換

センサーを感知させた後、吐水口の

下から向かって右側のセンサーを確

認→赤色点滅（4秒に 1回の間隔）

している場合は電池交換が必要

センサーを感知させた後、吐水口の

下から向かって右側のセンサーを確

認→赤色点滅（4秒に 1回の間隔）

している場合は電池交換が必要

センサーを感知させた後、吐水口の

下から向かって右側のセンサーを確

認→赤色点滅（4秒に 1回の間隔）

している場合は電池交換が必要

ランプ

センサー

機能部

センサー

電池切れ表示ランプ

専用電池の寿命は、使用状況や環境条件

によって差がでますが、4年から 10 年程

度です。水栓の使用頻度によっては、実

質 10 年以上の寿命となる可能性もあり

ますが、その場合でも液漏れ等の原因と

なりますので、10 年以内で交換してくだ

さい。

使用頻度によっては、発電量より

消費電力の方が多くなり、専用リ

チウム電池の寿命が短くなる場合

があります。

使用頻度によっては、発電量より

消費電力の方が多くなり、専用リ

チウム電池の寿命が短くなる場合

があります。

4000 回／月の使用頻度で約 2年間

使用できます。使用頻度や環境温

度によっては短くなったり、長く

なったりします。

専用リチウム電池（品番：A-4305）

注）電池表示ラベルに FDK 株式会

社　製品品番：A-4305 表記は INAX

品番も A-4305 です。

専用リチウム電池（品番：A-4305）

注）電池表示ラベルに FDK 株式会

社　製品品番：A-4305 表記は INAX

品番も A-4305 です。

アルカリ単 3乾電池２本

機能部

 赤色 LED

ボタンを押す

http://iinavi.inax.lixil.co.jp/descript/product_list.php?textfield=AM-40%A1%A1AM-41&op=or&status=0&page=0&complete_match=&listnavi=&Submit.x=20&Submit.y=10
https://ssl.inax.lixil.co.jp/maintenance/repair/toilet/toilet_04_01.php?f_bunrui=08&f_bui=35
http://iinavi.inax.lixil.co.jp/descript/product_list.php?textfield=AM-90%A1%A1AM-91&op=or&status=0&page=0&complete_match=&listnavi=&Submit.x=13&Submit.y=9
http://iinavi.inax.lixil.co.jp/descript/product_list.php?textfield=AM-160&op=or&status=0&page=0&complete_match=&listnavi=&Submit.x=21&Submit.y=8
http://iinavi.inax.lixil.co.jp/descript/product_list.php?textfield=AM-140C%A1%A1AM-140TC&op=or&status=0&page=0&complete_match=&listnavi=&Submit.x=11&Submit.y=7
http://iinavi.inax.lixil.co.jp/descript/product_list.php?textfield=AM-130C%A1%A1AM-130TC&op=or&status=0&page=0&complete_match=&listnavi=&Submit.x=28&Submit.y=13
11005905
画像



機能本体部の電池切れ表示ランプ
が4秒間隔で点滅

赤色点滅

電池切れ
表示ランプ

管理番号：00113-002(2/2)

自動水栓の「電池切れサイン /  確認方法」「電池寿命の目安」「電池の種類」

品名
オートマージュ A自動水栓
アクエナジー（発電機付）タイプ

AM-200
AM-200C

AM-200T
AM-200TC

代表品番

　画像

 取扱説明書

　  電池

種類／品番

電池寿命

  の目安

電池切れサイン

       確認方法

電池の交換方法やその他の情報は

「取扱説明書」をご確認ください。

取扱説明書はこちら

※電池はこちらからでも購入できます。 ご購入はこちら

電池の交換方法やその他の情報は

「取扱説明書」をご確認ください。

取扱説明書はこちら

AM-210C
AM-210TC

オートマージュ
( グースネックタイプ）自動水栓
アクエナジー（発電機付）タイプ

水栓の使用頻度によっては実質的には
１０年以上電池の寿命が持つ場合が
ありますが、その場合でも液漏れ等の
可能性があるため、１０年以内で専用
リチウム電池の交換を行ってください
（専用リチウム電池の商品保証期間は
２年間です。）

専用リチウム電池（品番 ： A-4305）

https://ssl.inax.lixil.co.jp/maintenance/repair/toilet/toilet_04_01.php?f_bunrui=08&f_bui=35
http://iinavi.inax.lixil.co.jp/descript/product_list.php?textfield=AM-200+AM-200C&op=or&status=0&page=0&complete_match=&listnavi=&Submit.x=37&Submit.y=11
http://iinavi.inax.lixil.co.jp/descript/product_list.php?textfield=AM-210C+AM-210T&op=or&status=0&page=0&complete_match=&listnavi=
11005905
画像

11005905
画像

11005905
画像




